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1. Windows プリンタードライパーについて 


ここでは、 Windows 環境で本プ IJ ンターをご使用いただくために必要なプ IJ ンタードライバーについて説明します。 

■プリンタードライバーとは 

プ IJ ンターを制御するためのソフトウエアです。プ IJ ンタードライバーは、アプ IJ ケーシヨンからの印刷命令をプ IJ ンター固有の制御コマンド 
に変換してプリンターに送ります。 

Windows 環境での印刷には、プ IJ ンタードライバーび必要です。 

■プリンターに添付されている専用プリンタードライバーを使用ずるメリット 

-プ IJ ンターに最適な制御コマンドを高速に生成して印刷します。 

-プ IJ ンターの能力を最大限に発揮する多彩な機能を使うことびできます。 

■ GE 5000 -BR 用プリンタードライバーの特徴 

•フルカラーで作成した印刷データを、 目 （ブラック：黒）と R (レッド：赤）に分版して印刷します。 

-プリンタードライバーの設定で黒と赤への分版方法を変え、目的に合った印刷びでさます。 

■プリンタードライバーを使用ずる際の注意事項 

-プ IJ ンタードライバーには多種多様の設定びあり、設定の違いにより印刷速度や印刷結果び異なる場合びあります。 

-アプ IJ ケーシヨンや印刷内容により最適な設定は異なりますので、各設定の特徴をご理解の上、最適な設定でご使用ください。 
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1. Windows プリンタードライバーについて 


■巧応 OS 

対応する Windows は下表の通りです。 Windows プ U ンタードライバーは、各 Windows 専用のものをご利用ください。使用する OS 環境により、 
プリンタードライノく一の利用できる機能び異なる場合びあります。 


ヌかレ OS (Windows operating system ) 

略称 

対応プ IJ ンタードライバー 

Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 

Windows XP 

Windows XP/Server 20 xx / Vista /7/8/8.1 

対応プ IJ ンタードライバー 

Microsoft ® Windows Vista ⑥ Operating System 日本語版 

Windows Vista 

Microsoft ® Windows ⑥ 7 Operating System 日本語版 

Windows 7 

Microsoft ® Windows ®8 Operating System 日本語版 

Windows 8 

Microsoft ® Windows ®8.1 Operating System 日本語版 

Windows 8.1 

Microsoft ® Windows Server ® 2003日本語版 

Windows Server 2003 

Microsoft ® Windows Server ® 2008日本語版 

Windows Server 2008 

Microsoft ® Windows Server ® 2012日本語版 

Windows Server 2012 


※本書では、 0 S の表記について上記略称のように省略して記載する場合びあります。 

また、併記する場合は 「Windows XP/Server 20 xx / Vista /7/8/8.1」 のように 「 Windows 」 を省略したり 「Windows Server 2003 」 「Windows 
Server 2008 」 「Windows Server 2012」を合わせて、 「 Server 20 xx 」 と表記する場合びあります。 

※ USB を使用できる環境は、対応 OS びプレインス I -ールされたコンピューターまたはク IJ ーンインス!-ールされたコンピューターに限ります。 

アップグレードした OS 環境では正しく動作しない場合びあります。（ヴポート対象外です。） 

※標準でインストールされるプ IJ ンタードっイバーは、日本語環境専用です。その他の言語の Windows には対応しておりません。 

※英語環境対応のプ IJ ンタードっイバーについての情報はホームぺージ http://casio.jp/ppr/ をご覧ください。 

《ホームページ http://casio.jp/ppr/ にて随時、最新版の提供を行っています。 

※総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合びあります。 
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1. Windows プリンタードライバーについて 


A 注意 •ホ7こュアルに記載されていない最新の情報び、ヘルプまたはテキストファイルに SS 載されていることびち0ます。また、 Windows 特有の制限‘ま意事I頁など 
に関するドキュメントファイルび Windows に添付されています。本マニュアルと合わせて必ずご覧ください。 

- Windows に関する操作や概要については、 Windows に付属のマニュアルなどをご覧ください。 

-印刷ち法については、印刷を実行する各アプ IJ ケーシヨンのマニュアルなどをご覧ください。 

•本マニュアルに記載されているプ U ンタードライバーの機能、操作ち法、画面デヴインは、機能拡張や改良のため予告なく改変されることびあります。 

• 本マニュアルに掲載の Windows 画面表示は、特に指定びない限り Windows 7環境の GE5000 画面を例に説明しています。 

- f デル毎の専用機能については GE 5000のみの機能は （GE 5000)、 GE 5000 -BR のみの機能は （GE 5000 -BR) のように記載します。 

- SPEEDIA はカシオ計算機株式会社の登録商標です。 

• Microsoft、Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

-その他記載された会社名および製品名などは、該当する各社の登録商標または商標です。 

※本書中またはソフトウェア上の記載には、必ずしも商標表示（⑥、 ™ マーク）を付記していません。 
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2 -プリンタードライバーのセツトアップ 


本プ IJ ンターを Windows 環境でご使用いただくには、プ U ンタードライバーのセットアップび必要です。 CD-ROM からセットアップウィヴード 
を使用してセットアップを行ってください。 

魯>ポィントモデルにより、 CD - ROM のスタートアップメニューのデヴインび異なりますび操作ち法は同様です。 

陪^ユーザーズマニュアルセットアップ編 

※プ IJ ンタードライバーのインス I -ールおよび設定を行うためそれぞれのアクセス権び必要です。アクセス権については、コンピューターの管理 
者に確認してください。 

《 Windows 標準の「プ IJ ンターの追加」では、プリンタードライバー仪外のユーティリティびインス!-ールされません。プ IJ ンタードライバー 
外のユーティ U ティをインス I -ールしないと、プ IJ ンタードライバーの一部の機能び制限されるなどプ IJ ンターの機能を最大限に活用できなく 
なりますので、セツトアップウイヴードを使用してインス I -ールすることをお勧めします。 
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3 -プリンタードライバーの環境設定 


プ IJ ンタードライバーのセットアップび完了したら、プ IJ ンタードライバーの環境設定を行います。 

3.1 環境設定 



ブロ ^ティ(巧 


環境設定は、「プ IJ ンター」フオルダーで設定するプ IJ ンターを選択し、「プ IJ ンターのプ〇 
パティ」を開いて「環境設定」タブで行います。各 Windows での「プ U ンター」フオルダー 
の開さちは次の通りです。 

Windows XP/Server 2003 

「スタート」メこューの「プリンタと FAX 」 をクリック。 

Windows Vista/Server 2008 

「スタート」メこューから「コント□ールパネル」を開き「プ IJ ンタ」をダブルク IJ ック。 

Windows 7 /Server 2012 

「スタート」メニューの「デバイスとプ IJ ンター」をク IJ ック。 

Windows 8/8.1 

チャームバーで「設定」を選択し、「コント□ールパネル」を開さ「デバイスとプ IJ ンター 
の表示」をク IJ ック。 

※「環境設定」は、アプ IJ ケーシヨンから開くプ IJ ンター設定（プ□パティ）からは設定でき 
ません。 



7. ドライバー設定 

通常は設定を変更する必要はありません。 





































































3. プリンタードライバーの環境設定 



2. 装置構成一搭載メモリー 

プ IJ ンターに装着しているメモリー容量を設定します。 

义装置構成ープリンター情報取得 

プ IJ ンター装置構成の設定び自動で適切な内容に設定されます。使用でさない場合はボ 
タンびグレー表示になります。この場合は、接続されているプ IJ ンターの構成に合わせて、 
手動（「追加」/「削除」ボタンをク IJ ック）して装置構成を設定します。 

※ LAN 接続の場合、 TCP / IP プ〇トコルにて検出可能になります。 （「 LPQ 経由の情報取得」 
び「しない」の場合は、 SPEEDIA マネージャーをインストールすると検出巧能になり 
ます。） 

※接続環境 （ USB 八ブとの相性、ケーブルび長すぎる、 Windows 側の状態など様々な要 
因びあります。）により自動検出できない場合びあります。この場合ボタンはグレー表 
示になります。 

A ミ主音「プ U ンター情報取得」を使うには、「プ IJ ンター」フオルダーのメニューから「プ U ンター 
のプ□パティ」をク IJ ックして「ポート」タブを開さ、「双ち向ヴポートを有効にする」をチエツ 
クしてください。 


4. 装置構成一追加/削除 

装置構成を手動で設定します。追加/削除する装置を選んでボタンをク IJ ックします。 
選択した装置び IJ ストを移動します。（プ IJ ンター構成の図ち変更されます。） 

※装置構成を正しく設定しないとプ IJ ンタードライバーの機能び制限されたり、正しい 
印刷結果び得られなくなる場合びあります。 

※プ IJ ンター機種により装着できるオプシヨン装置び異なります。 

※装置構成はプ IJ ンタードライバーのインス I -ール時に自動で設定されますび、プ IJ ン 
ターの電源スイッチび ON になっていない場合や接続状況によっては自動で設定されな 
い場合びあります。プ IJ ンター使用前に必ず確認してください。 
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んプリンタードライバーの設定 


設定項目について説明します。詳細はプ IJ ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

《「ヘルプ」 . プ IJ ンタードライバーの印刷設定画面のち下の「ヘルプ」ボタンをク IJ ックすると表示します。また、知りたい設定 

項目にマウスカーソルを合わせてちク IJ ックすると、その設定に関する説明を表示します。 

4.1 基本設定 



GE 5000 


7. 印刷書式 

一般によく使われる印刷目的や内容に合わせて設定をあらかじめ登録してあります。目 
的に合わせて選択してください。 

※書式を選択すると、背景びカラーで塗りつぶされた通常の選択状態となりますび、書 
式に含まれる設定を変更すると選択状態びモノク□塗りつぶしや枠線のみの表示に変 
わり、設定の変更びわかるようになっています。 

※「書式登録•編集」ボタンで、任意の設定をユーヴー書式として登録することわでさます。 

2. 印刷品質ーカラー/モノク〇 (GE 500 0) 

通常は「カラー」び設定されています。カラー原稿をモノク□で印刷する場合は「モノク〇」 
を選択します。 



GE 5000 -BR 


义印刷品質ー スライドバー（高速/高精細） 

標準書式にはそれぞれ「高速」と「高精細」の2つの設定びあります。用途に応じてス 
ライドバーの設定を変更します。 

4 . 印刷品質一詳細設定 

印刷品質の詳細を任意に設定することびでさます。詳細は下記を参照してください。 

腹^ 4.5 基本設定一詳細設定一巧刷モード （18 ページ） 
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4 -プリンタードライバーの設定 



巧面町制の設き I 官 ~||&1 

图白紙パージも En 吊りするの） 

图巧紙ち向び■蛮わっても祂棉する忙） 

□単巧パージき両面 EP 刷しない ( P ) 


0 K I I キャンたル ] I 巧期他に戻す ( D )] 


5. プレビュ ー& レイアウト （GE 500 0) 

印刷前に、結果を確認する場合に設定します。 

※プレビュー画面から「編集」機能を使用して、印刷データを再構成（ページの入れ替え、 
追加など）して印刷することびでさます。詳細は下記を参照してください。 

C ^5.5 巧刷データを再構成して巧刷ずる（プレビュ ー& レイアウト ： REPORT 
HOLDER 巧刷） ( GE 5000) (34 ぺージ） 

※この機能を使うには [REPORT HOLDER for SPEEDIAj び必要です。プ U ンタードラ 
イバーを単独でインストールした場合は 「REPORT HOLDER for SPEEDIA 」 をインス 
I -ールしてください。 CD - ROM から「標準」セットアップした場合はインス!-ール済 
みです。 

6 . 用紙サイズ/用紙方向/印刷用紙 

用紙サイズと用紙ち向は、アプ IJ ケーシヨン側で指定した用紙サイズと方向で自動的に 
設定されますので設定の必要はありません。ただし、設定した印刷用紙に合わせて拡大 
/縮小印刷する場合は、用紙サイズ、用紙ち向を合わせて設定する必要びあります。 

7 . 拡大/縮ル 

任意の大ささに拡大/縮ルして印刷します。印刷用紙を変更すると用紙サイズに対する 
拡大/縮ル率び計算されてここにセットされます。 

8. 両面 印刷が 

両面印刷を行う場合に設定します。とじる位置を IJ ストから選択します。 IJ ストのち側 
のボタンをク IJ ックすると両面印刷の設定ダイア□グボックスび表示されます。 

留 ……エコ□ジー関連機能（エコ設定）に付くマークです。 

留 ……エコ設定び一つでわ有効になると、用紙イメージち上に表示されます。 

※エコ設定を有効に利用して環境に配慮した印刷を行いましょう。 
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4 -プリンタードライバーの設定 




9 . マルチぺージ が 

数ページ分を1枚の用紙に印刷（合成印刷）したり、1ページを大さく拡大して数枚の用 
紙に分けて印刷（分割印刷）する機能などを設定します。詳細は下記を参照してください。 

5.2 複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷ずる（マルチページ r 台成」印刷） （31 
ぺージ） 

5.3 模造紙大まで拡大して巧刷ずる（マルチページ「分割」巧刷） （32 ページ） 


70•トナーセー づ留 

印刷濃度を全体に下げ、トナーの消費を抑えて印刷します。トナーセーブパターンを IJ 
ストから選択します。 IJ ストのち側のボタンをク IJ ックするとトナーセーブの設定ダイ 
ア□グボックスび表示されます。ここでは、テ夺スト（文字）だけを濃くする設定の有 
無やオブジェクトごとのトナー節約量の設定びでさます。 

※トナー節約量（％)は、ソフトウェア処理上の目安です。実際の節約量は様々な条件 
によって異なります。 

※グラフィック（図形•線）とイメージ（写真）を異なるトナー節約量に設定すると、 
図形の一部び黒くなるなど期待した結果び得られないことあります。その場合は節約量 
を同一に設定してください。 

※アプ IJ ケーシヨンによっては、文字をグラフィックで描画したり図形をイメージで描 
画することびあり、設定通りのトナーセーブ結果び得られないことびあります。 

パ•試し刷り 

試し刷り印刷を行う場合に設定します。 

72. 印刷部数/部単位 

印刷する部数を設定します。部単位でソートして印刷する場合は「部単位」を選択します。 
※プ IJ ンターに八 ー ドディスクを装着すると高速な部単位印刷び可能です。詳細は下記 
を参照してください。 

複数部数の印刷を部単位ごとにソートして印刷ずる（部単位印刷） （30 ページ） 
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4 -プリンタードライバーの設定 


4.2 拡張設定 



1. ヘッダー.フッター印刷 

ヘッダー * フッター印刷を鼓定します。ユーヴー名やド夺ュメント名、曰付と時刻、任 
意の文字列をヘッダー-フッターとして印刷することびでさます。 

2. フオームオーバーレイ 

フオームオーバーレイ印刷を行う場合に設定します。印刷データをフオームファイルと 
して保存することわできます。 

义印刷位置調整 

印刷位置の微調整び 0.1 mm 単位で設定でさます。 

ん綴じしろ 

綴じしろとして用紙の片側に余白を取って印刷する場合に設定します。「綴じしろの設定」 
ダイア□グボックスで、綴じしろの位置や量を設定でさます。また、綴じしろの分だけ 
自動的に縮小する機能わ選択できます。 

5. 配置の基準 

拡大/縮ルや、マルチページ「合成」の印刷で、印刷する用紙の大ささと印刷データの 
大ささび異なる場合に基準となる位置を設定します。 

6. 最終頁から印刷 

通常とは逆の最終ページから印刷します。 

入ミラー印刷 

全体を用紙の裏から見たように反転して印刷します。 
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4 -プリンタードライバーの設定 


8 . パネル表示文字列 

ジョブ表示/選択する際のユーヴー名や、印刷中/ジョブ登録中に表示する情報を設定 
します。 

9 . ドライバー機能オプション 

スプールファイル生成時のドライバー機能に関するオプションを設定します。 

70•ユーザー定義用紙の登録 

任意の大ささの用紙サイズを登録します。 
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4 -プリンタードライバーの設定 


A 


ぶ齒过 bl 翻 


困 回スタンブ即 BI 謡 


向が ，| 

回のか刷® 

图コビーガードげ刷 (Q) 

r«n 

卜ぉ谋湖魏 iDP ，| 

d 图顯脚刷(巧 

rron 

I 広力ード盟正 ，| 

^图文ま管：もV-コー脚刷 m 

I i 旋 -I 

I ま式登録.お美(V)'— I I 謹面志す(扣 ] 


[ 0 K ] I キヤシ垃レ I [ 通用 (A) 〕|_ ヘルス __ J 


4.3 セ丰ユリテイ 

7 . スタンプ印刷 

スタンプ印刷を行う場合に設定します。任意の文字列やビットマップを、スタンプのよ 
うに印刷データに重ねて印刷することびでさます。 

2. ID 印刷 

ID 印刷を行う場合に設定します。各ぺージ上下左ちの余白部分に ID にグオンユーヴー名、 
コンピューター名、印刷時刻、プ IJ ンターシ IJ アル No .) を印字することびできます。 

※余白部分（印字領域外）に印字しますので、印字データと干渉することはありません。 
ただし、プ IJ ンター側の設定畑刷設定一付加情報印刷一印刷位置）によっては重なり 
合う場合びあります。 

GE 5000 

3. コピーガード印刷 （ GE 500 0) 

コピーガード印刷時に設定します。コピーガード印刷を選択して印刷すると、印刷物を 
コピーしたとさに文字び浮かびあびる特殊なパターンび印刷されます。特殊な用紙を用 
意することなく、原紙に複写牽制措置を付加することびでさます。 

4. 認証印刷 

認証印刷を行う場合に設定します。 

5. 文書管理バーコード印刷 

文書管理バーコード印刷を行う場合に設定します。設定した保管/廃棄期限情報と文書 
ID をバーコード （ QR コード）に変換し、文書管理情報として印刷することびできます。 
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4 -プリンタードライバーの設定 



GE 5000 -BR 


6 . 電子印鑑印刷に E 5000 - BR ) 

電子印鑑印刷を行う場合に設定します。詳細は下記を参照してください。 

隐 "5.7 シヤチ八夕電子印鑑を使う （ GE 5000 - BR ) (36 ぺージ） 

-セ丰ュリティ情報ガイダンス 

プ IJ ンター 側で設定された各種の印刷 権限や、 プ IJ ンター ドライバーの初期値設定に影響 
するプ IJ ンター操作パネルの設定情報を表示します。 
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4 -プリンタードライバーの設定 


4.4 給排紙 



プリンター装置構成 

このタブでは、プ IJ ンターの装置構成 
び確認でさます。装置構成の変更につ 
いて詳細は下記を参照してください。 

11^3.1 環境設定 （7 ぺージ） 


1. 給紙一位置 

給紙する位置を設定します。通常は「自動」のままで使用します。 

2. 給紙一紙種 

印刷する紙の種類を設定します。 OHP シートや封筒、はびさおよび厚紙など、普通紙仪 
外の用紙に印刷する場合は必ず設定び必要です。また、厚めの普通紙 （70 g / m 2 仪上）を 
使用する場合は、用紙の厚さに合わせて「カラー上質紙 （70 〜 79 g / m 2 )」 または「両面 
用上質紙 （80 〜 94 g / m う」を設定してください。 

※給紙装置ごとに使用する紙種び決まっている場合、プ U ンターの操作パネルで紙種を 
設定しておけば、プ IJ ンタードライバーの設定は「パネル設定通り」のまま変更する必 
要はありません。 

※印刷画像を指でこすると剔びれるとさは、紙種の設定を一段階厚い設定にすると改善 
される場合びあります。 

义給紙のオプション設定 

通常は設定する必要はありません。ページごとに給紙位置を変更する設定のほか、給紙 
関連のオプション設定びあります。 

んセパレーターの挿入 

印刷の切れ目などの目印にセパレーターを挿入することびでさます。特定の給紙装置に 
色紙を用意して、印刷の切れ目にセパレーター用紙を挿入すれば仕分けび容易になりま 
す。また、 OHP シートの貼り付さ防止に、シートの間に普通紙をはさみ込むことびでき 
ます。 


5. 排紙一位置 

印刷した用紙を排出する位置を設定します。（本プ IJ ンターはプ IJ ンターの排紙はメイン 
トレイのみです。設定変更はでさません。） 
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4 -プリンタードライバーの設定 


6 . 排紙のオプション設定 

通常は設定する必要はありません。排紙関連のオプション設定びあります。用紙に巧し 
て印刷画像を180°回転して印刷する 「 IJ バース印字」の設定びできます。 

入プリンターオプション 

プ IJ ンター本体で処理される印刷オプションを設定します。 


17 



4 -プリンタードライバーの設定 


4.5 基本設定一詳細設定一印刷モード 


詳巧證をのプ□パテイ 


印刷トド t フォント,〔お-設ミ；! 


お像度 ( R ) 
ドット腰即 T ) 


カラーモードめ） 

ヴレースケール化巧(な 


I 。 


垣 N 


因©モノクロ 


尼 00dpi - 


I を階調1 


反クター姐 


a 

麵が 


[24 BPP 


I 速ち语先 


誦値に房すの ）I 


) I キヤン垃!<」 [ 迪用 ( A ) I [ ヘル： L 〕 


GE 5000 



印ち11モード b オント]カラー設定 


巧刷色 (P) 

国を ヵラ-困©モノクロ 


賠な度 (R) 

I 600dpi 


ド外階间の 

I 憤お 


巧画モード (M) 

I グクター化巧 

L イ 


I aa がシ 3 ン脚… 

I 

カラーモードめ） 

I24BPP III II II’I . . 

L 

グレースケールが:巧(な 

I 速度原先 



[初期値 ICjR すの ）I 


Lok 」 [ キャンたル 1 [ 巧用 ( A) II ヘルプ 1 


GE 5000 -BR 


1. 印刷色 

カラー原稿をモノク□で印刷する場合は「亡ノク□」を選択します。 

2. 解像度 

プ IJ ンター解像度を設定します。通常 600 dpi から変更する必要はありません。グラデーショ 
ンを多用するなど高精細なグラフィックを含むデータの場合、印刷に時間びかかることび 
ありますので、解像度より印刷速度を重視する場合は 300 dpi に設定して印刷します。 

※プ IJ ンター解像度は 600 dpi 固定です。この設定により変更されるのはデータ側の解像 
度のみです。 

3 . ドット階調 

ドット階調を設定します。「標準」よりも「多階調1」のちびよりきれいに印刷できます。 
《 300 dpi 時は設定できません。 

4. 描画モード 

ドライバーの描画ち法を設定します。一般にラスター処理よりベクター処理のちび印刷 
速度は速くなります。ラスター処理では、印刷データをコンピューター側でイメージに 
展開してプ IJ ンターに送るため、スプールデータサイズは大さくなりますび画面に忠実 
な印刷びでさます。 

5. 描画オプション 

スプールファイル生成時のベクター処理に関するオプションを設定します。 

※ラスター処理時は設定でさません。 

6 . カラーモード 

通常のカラー印刷時は、 「24 BPP ( Bit / Pixel )」 のまま変更する必要はありません。特定の 
アプ IJ ケーシヨンで色び正しく印刷されないとさに、この設定を変更すると正しい色で 
印刷でさる場合びあります。 


18 







































































4 -プリンタードライバーの設定 


入グレースケール 処理 

モノク□印刷時のグレースケール処理ち法を設定します。「速度優先」に設定すると正し 
い階調のグラデーションび得られない場合びありますび、印刷速度は速くなります。 
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4 -プリンタードライバーの設定 


4.6 基本設定一詳細設定ーフォント 

7. TrueType フォントー TrueType フォント丰ヤツシユ 

-度使用した TrueType フォントを、プ U ンター内のメモ U — に登録して再利用すること 
で、同じフォントを複数回使用する際の印刷速度を向上させ、スプールデータサイズを 
削減させます。通常は「標準」のまま変更する必要はありません。 

2. TrueType フォントー TrueType を指定のプリンターフォントに置き換える 
TrueType フォントをプ U ンターフォントに置き換えて印刷することで、スプールデータ 
サイズの削減を実現します。 

「標準」では、 「 MS 明朝.ゴシック」 「 MSP 明朝.ゴシック」 （ J に2004対応フォントの 
場合を除く）および5種類の欧文フォントをプ IJ ンターフォントに置き換えます。 

3. プリンターフォントー明朝 • ゴシック 

ラスター処理時、プ IJ ンターフォントを使用する場合にチェックします。通常は、使用 
しないちび品質的にわ速度的にわ良い結果び得られます。 

4. プリンターフォントー OCR 

プ IJ ンターに内蔵している OCR フオントを使用する場合にチェックします。 


詳巧證をのプロパティ 




陆吊 "モード] フォント臣) ラー 設定し 


TrueType フォント 

TrueType フォントキャッシュ(幻 じミ準~ 

图 TrueType を;旨定のブリンさーフォント I こ是きがえるの 
» 憤をだ） 

の 宿巧のに置き巧える( V ) 

© テーブルをほ用してをきなえる ( U ) 


Arial 

Courier New 
MS ゴシック 
@ MS ゴシック 


CASIO Sans Serif 
CASIO Courier 
ゴシック 
ゴシック 


ブ U ンターフォント 
凹月旣.ゴシック ( M ) 
□ 0 CR (0) 


誦値に房すの） I 


にキャン垃!《 ] I 


] L 心え一1 
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4 -プリンタードライバーの設定 
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詳巧證をのプロパティ r V Ifeari 



4-7 基本設定一詳細設定ーカラー設定：カラー ( GE 5000) 

7. カラーマネージメント 

カラーマッチングを設定します。印刷の目的や内容に応じて選択します。 

※に M (Image Color Matching ) によるカラーマネージメントの設定には、別途に C プ 
□ファイルのインストールび必要です。インストールち法など、詳細は CD - ROM の 
¥ drivers ¥ icm ¥ readme.txt をご覧ください。 


2. カラー 調整 

「自動」に設定すると、オブジェクトごとに最適なカラー調整で印刷します。「マこュアル」 
に設定すると、仪下「3.マこュアル調整」び有効となり任意のカラー調整び可能になり 
ます。 


义マニュアル調整 

テ夺スト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとに、マこュアル調整すること 
びでさます。チェックボックスにチェックびないオブジェクトは「自動」と同じカラー 
調整となります。 

んマニュアル調整一変更 

「変更」ボタンをク IJ ックすると、カラーマこュアル調整のダイア□グボックスび表示さ 
れます。「変更」ボタンをク IJ ックしたオブジェクトのタブび前面に表示されますので、 
任意のカラー調整を行ってください。その他のオブジェクトわタブを切り替えてカラー 
調整します。 

5. サンプル画像の切り替え 

テ丰スト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとの、カラー調整状態を確認す 
るサンプル画像を切り替えて表示します。 

6. カスタム色指定 

アプ IJ ケーシヨンで設定された特定の色を、指定した別の色に置さ換えることびでさます。 
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4-8 基本設定一詳細設定ーカラー設定ーカラーマニュアル調整：カラー ( GE 5000) 


4-プリンタードライバーの設定 
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[^化)トナー 


カラーマニュアル詞碧のプ C パテイ 「巧 

カラー調掛テキスト）袋のミフィ;カラ-調掛イメージ ) 1 


カラーマッチンク 

色の釣り合い（色合い）を設定します。印刷の目的や内容に応じて選択します。 

2. ディザリング 

ディヴ IJ ング（階調の表現ち法）を設定します。印刷の目的や内容に応じて選択します。 

义ブラック/グレーの表現方法 

ブラック ( R = G = B =0) とグレー （ R = G = B = *) の表現方■法を設定します。 

ブラックやグレーを黒 （ K ) トナーのみで表現するか、4色 ( CMYK ) トナーで表現するか、 
印刷の目的徊像）に応じて選択します。 

4. ル文字の原色処理（テ丰ストのみ） 

12ポイント仪下の文字を、ホ、緑、青、黒、シアン、マゼンタ、黄、白の8色のいずれ 
かの色で印刷します。 

5. 極細線の原色処理（グラフィックのみ） 

600 dpi の 1 dot の線を、ホ、緑、青、黒、シアン、マゼンタ、黄、白の8色のいずれかの 
色で印刷します。 

6. 明度/コントラスト/彩度 

明るさ/コントラスト/彩やかさを設定します。 

ス濃度 

シアン/マゼンタ/イエ□ー トナーの濃度を設定します。各色ごとに独立して設定する 
ことびできます。モノク□印刷時は、1色のみの設定になります。 

8 . ガンマ補正 

R (ホ ） G (緑 ） B (青）の発色の強さ（明るさ）を設定します。 

※モノク□時は、ホ、緑、青び、同じ値になります。 
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4 -プリンタードライバーの設定 





明度 (H) :な 

コントラストめ） 〇 
お厳 S) 、 

お度シアン似 • 
マせ.ンタ (M) • 

イェロー (Y) • 

ガン7補正(おお化 =1.0) 
斤' (R ) ♦け图 撤 G ) 


因ラ-チャート巧刷の..] I 巧期做こ戻すの ） J 

I oic ] しキャン垃レ ~~I I 通用 (A) I [ ヘルプ 


カラーマニュアル詞碧のプロパティ I V II 

カラー調掛テキスト ） I カト調数ジラフ ヵラ-調堅(ィブ-ジ)]_ 

カラーマッチンヴ a) ディヴリンヴの 

[自燃泌合ぃ ，〕 I 悟宰 ▼] 

巴画新南正処巧胤 [ 設定… ] ブラック/ グレーのま現ちま (K) 

色に MYK) トナー ，I 


9 . カラーチャート印刷 

カラー調整の内容を確認するためのカラーチャートを印刷します。 

70•画質補正処理（イメージのみ） 

画質補正処理を行います。シャープネスと画像拡大時のエッジをスムーズにする解像度 
補正処理の設定びでさます。 
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4 -プリンタードライバーの設定 


4-9 基本設定一詳細設定ーカラー設定：カラー （ GE 5000 - BR ) 
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ホ W かは r ま J にま巧する * 

ま:や間調をほう/元魚度な持しない 
ホ:や間調を使う/元お度な待しない — 


巧期値に房すの） I 


j [ キャン垃!《 ] I 


] L 心え一1 


7. 色分版 

「自動」に設定すると、「ホ仪外は「黒」に変換する」設定で印刷します。「マこュアル」 
に設定すると、仪下「2.マニュアル調整」び有効となり任意のカラー調整び可能になり 
ます。 

2. マニュアル調整 

テ夺スト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとに、マこュアルで調整するこ 
とびでさます。チェックボックスにチェックびないオブジェクトは「自動」と同じカラー 
調整となります。 

义マニュアル調整一変更 

「変更」ボタンをク IJ ックすると、カラーマニュアル調整のダイア□グボックスび表示さ 
れます。「変更」ボタンをク IJ ックしたオブジェクトのタブび前面に表示されますので、 
任意のカラー調整を行ってください。その他のオブジェクトわタブを切り替えてカラー 
調整します。 
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4 -プリンタードライバーの設定 


4-10 基本設定一詳細設定ーカラー設定ーカラーマニュアル調整：カラー （ GE 5000 - BR ) 

7. 変換種類 

フルカラーデータをブラック（黒）とレッド（ホ）に分版（変換）する方法を設定します。 
印刷の目的や内容に応じて選択します。 

2. ディザリング 

ディヴ IJ ング（階調の表現ち法）を設定します。印刷の目的や内容に応じて選択します。 

3. 中間調を使う 

中間調を表現したいとさに設定します。詳細は下記を参照してください。 

5.8 既存のフルカラーデータを簡単な操作でブラック（黒）とレッド（赤）の2色に 
変換して巧刷ずる （ GE 5000 - BR ) (45 ぺージ） 


4 . 元濃度保持 

中間調をより自然な階調で印刷するとさに設定します。詳細は下記を参照してください。 

腹" 5.8 既存のフルカラーデータを簡単な操作でブラック（黒）とレッド（赤）の2色に 
変換して巧刷ずる （ GE 5000 - BR ) (45 ぺージ） 


カラーマニュアル詞碧のプロパティ 


’を ifeari 


ヵラ-1间袋斤キスト) I カト調掛ヴラフィック )1 カト調袋(イメージ引 

を巧種類に） デイヴリンヴ (I 


I ホ w かは「ま J にを}兵する 


|<自助> 


水 C Ao/oE 
く ¥ と to 


水 C Ao/ot 

く ¥ と 白 2 

I カラーチャート巧刷讯 ..J 


色詳細：ま：图中間調を使う ( F ) 巧元廉度な持 ( P ) 
ホ：图や間調を棟う ( N ) 巧元廉度な持化） 


I 巧期他に戻す做 


〕 I キ似むレ] I 通風 A ) II ヘル ブ 


カラーマニュアル詞碧のプロパティ 
カラー調数テキス间カラ-調掛ヴラフィック）丘ラ H 鹏(かづ)]_ 


I ^ Itort 


変換種類(の 

かは「ま J にを換する 


デイヴリンヴの 


1< 自助> 



色詳帥：ま：图や間調をほうげ）[□元;谋度な持 ( P ) 
巧：图や間調をほう ( N ) [□元;度度な持化） 


I カラーチャート巧剧讯… 


I 巧細面こ戻すの)； 


〕 I キヤンむレ J [ 適巧 ( A) II へルブ 
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4 -プリンタードライバーの設定 



5 . カラーチヤート印刷 

カラー調整の内容を確認するためのカラーチャートを印刷します。 
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4 -プリンタードライバーの設定 


4-11 基本設定一詳細設定ーカラー設定：モノク〇 


詳巧證をのプロパティ 
E 雨店■-ド [フォ SM カラ-設ミ I 


田 6 


12 3 4 

I nmivv 

ABODE 

亜哑娃阿哀 
! ?#$ な 

テキストサンブル 
I サンブル面がの切り替え( V ) J 


图テキスト(で 


I ぉモ樹 I 
图ヴラフィックの） 


較: 前: 


I 滅旧 …I 
图か-ジの 
I 滅(化.| 


吼〇コント： 0 
ガンス 1.0 

属 n コント:。 

ガンマけ 


巧期値に房すの ）I 


] [ キャン垃!《 ] I 


] L 心え一 J 


1 . カラー 調整 

「自動」に設定すると、オブジェクトごとに最適なカラー調整で印刷します。「マこュアル」 
に設定すると、仪下「2.マニュアル調整」び有効となり任意のカラー調整び可能になり 
ます。 

2. マニュアル調整 

テ夺スト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとに、マこュアル調整すること 
びでさます。チェックボックスにチェックびないオブジェクトは「自動」と同じカラー 
調整となります。 

义マニュアル調整一変更 

「変更」ボタンをク IJ ックすると、カラーマニュアル調整のダイア□グボックスび表示さ 
れます。「変更」ボタンをク IJ ックしたオブジェクトのタブび前面に表示されますので、 
任意のカラー調整を行ってください。その他のオブジェクトわタブを切り替えてカラー 
調整します。 


4 . サンプル画像の切り替え 

テ丰スト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとの、カラー調整状態を確認す 
るサンプル画像を切り替えて表示します。 
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4 -プリンタードライバーの設定 


4-12 基本設定一詳細設定ーカラー設定ーカラーマニュアル調整：モノク〇 

7. ディザリング 

デイヴ IJ ング（階調の表現ち法）を設定します。印刷の目的や内容に応じて選択します。 


2. 明度/コントラスト 

明るさ/コントラストを設定します。 


3. 濃度 

トナーの濃度を設定します。 

4 . ガンマ補正 

R (ホ） G (緑） B (青）の発色の強さ（明るさ）を設定します。 
※モノク□時は、ホ、緑、青び、同じ値になります。 

カラーマニュアル詞窒のプ□パティ I を 

ヵラ-調監斤キスト) J ヵラ-調装のラフィ如 I ヵラ-調掛か-'知 _ 

ディザリンヴの 

I 標準 -I 


4 白 ► 

4 Q ► 

ィ P ► 


圍畜诚 ♦ け茵 
I 巧細面こ戻す似 I 

[ ~~ 0 K I しキャンむレ J し適用 ( A ) J I ~ 



[カラーチャート咖叫 
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4 -プリンタードライバーの設定 


カラーマニュアル詞望のプロパティ I巧 

カラー i 回数テキスト ） I カト調掛ヴラフ カラ-調数かづ ）I _ 

ディヴリンヴ (D 

m _ rj 

因函新南正処巧胤1設走… ] 1 

[ ハーフトー>調藍 ( J )... I 

日月度 ( H ) ミな0 < 口 > 

コントラストめ） 〇 0 < 囚 ► 

ミち度の 参0 < 田 > 


ガン7補正(お準化 =1.0) _ _ 

ぉ巧 ♦ 1.0 国撤が ♦ 1.日島ま(日) ♦ け圍 

L カラーチャート巧刷讯— I い。期他に戻すの） J 

Q ~ OK ] I キ似わレ J し通巧 ( A ) — ][ —ヘルプ 



5. カラーチャート印刷 

カラー調整の内容を確認するためのカラーチャートを印刷します。 

6. 画質補正処理（イメージのみ） 

画質補正処理を行います。 

シャープネスと画像拡大時のエッジをスムーズにする解像度補正処理の設定びでさます。 
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5. こんなことびでをまずく基本的な設定> 


プ IJ ンタードライバーび持つ各機能の利用ち法の一部をご案内します。プ IJ ンター活用ガイドにわプ IJ ンターの様々な機能を活用いただくための 
手順び記載されていますので併せてご覧<ださい。 

5-1 複数部数の印刷を部単位ごとにソートして印刷ずる馆 B 単位印刷） 


A 注意 印刷部数はアプ U ケーション側で設定してください。ただし、アプ U ケーション側に設定びない場 
合はプ U ンタードライバー側で設定します。 

-部単位ごとにソートして複数部数の EP 刷をする場却ま、 r 基本設赴タブの r 部単位」をチェッ 
クして EP 刷します。 

-プリンターに八ードディスクを装着すると、コンピューターからのデータ出力時間が短縮さ 
れると共により高速な EP 刷ができます。（モノク□設定時は搭載メモリーを使用して同様の 
処理を行います。） 

※部単位印刷は、プ U ンターフォルダーから開く「環境設定」一「動作設定」の設定内容で 
動作び異なりますので必要に応じて設定します。設定を変更すると、アプリケーション側 
の設定ち法ち変わりますので注意び必要です。 

(詳細はプ IJ ンタードライバーのヘルプをご覧ください。） 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


マルチページ「合成」の機能を使って、複数ページのデータを1枚の用紙に印刷することび 
でさます。 

• マルチページ「合成」 EP 刷をする場合は、 r 基本設定」タブの r マルチページ」をチェックして、 
マルチページの種類をリストから選択します。「自由合成」などの詳細は「..」ボタンをク 
リックして表示される「マルチページの設定」ダイア□グボックスで設定します。 

※「マルチページの設定」ダイア□グボックスは、 IJ ストで選択した種類の設定状態で表示 
されます。 


複数ページを1枚の用紙にまとめるには「合成」タブを選びます。 

用紙イメージを確認しなびら設定を変更でさます。 

一般によく使われる設定は、あらかじめ用意されているアイコンを選んで設定でさます。 

「自由指定」ボタンをクリックして、任意の設定で「合成」することわでさます。 

9ページを縮ルして1枚の用紙に入れたり、印刷用紙に長尺紙を使って、 A 4 の原稿を実寸の 
まま4ページ分並べて1枚の用紙に印刷することわでさます。 


ヘルプ 


5.2 複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷ずる（マルチページ「合成」印刷) 


m CASIO SPEEDIA GE 胡加田刷をを 


を本設定 L 掘長設定 T わ！セキュリティ]^排化 Ll トジョン'怯綱 


日プレビュー&レイアウト旧 


I 設定… 


療 i 懼 1 
おこ識 

600dpi を階調1 > 

24BPP |-| 

:自か饱巧/ lii 患 
:置き換え(しむい） ， 

點龜端識ぉ微 

.T 巧 

I 

巧刷が熱1 







liJ ：11 



En 剧巧化(山 
□化ホ/捕小巧） 


化サイズ巧リ 


1100 ]岂《 


图マルチべージめ ） 0 が合巧 


□ T ? ■一を 一つ 它の 


Ei すし刷り(巧 
En 刷が数の 


がま巧しない 


a 


I E 部 

欄也け 


〕 I キみ垃レ I E 通用 ( A ) 」 I — 


巧げぺ-ジの設定 「を ilikaJ 



曰回回 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


5.3 模造紙大まで拡大して印刷ずる（マルチページ「分割」印刷) 



マルチページ「分割」の機能を使って、1ページを模造紙大の大きさに拡大して印刷すること 
びでさます。実際は模造紙大の用紙に印刷でさませんので、複数の用紙に分けて印刷し貼り 
合わせてください。 

•マルチページ「分割」 EP 刷をする場合は、「基本設定」の「マルチページ」をチェックして、 
マルチページの種類をリストから選択します。「自由分害り」などの詳細は「•••」ボタンをクリッ 
クして表示される「マルチページの設定」ダイア□グボックスで設定します。 

※「マルチページの設定」ダイア□グボックスは、 IJ ストで選択した種類の設定状態で表示 
されます。 



1ページを複数の用紙に分けて印刷するには「分割」タブを選びます。 

用紙イメージを確認しなびら設定を変更でさます。 

一般によく使われる設定は、あらかじめ用意されているアイコンを選んで設定でさます。 

「自由指定」ボタンをク IJ ックして、任意の設定で「分割」することわできます。 

用紙9枚を使って9倍の大ささに拡大したり、印刷用紙に長尺紙を使って、模造紙大の大さ 
さに印刷することわでさます。 

長尺紙 （297 mm X 900 mm ) を横向きに置き、縦に4枚並べて貼り合わせることで、模造紙 
(790 mm X 1083 mm ) を超える大きさを実現します。 

※一定の拡大率を超えると Windows 側の処理能力を超え、拡大部分の劣化び目立つようにな 
ります。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


5-4 文書にデータを追加して印刷ずる 


巧! CASIO SPEEDIA GE 5000 的制語を 
I を本設定]化巧設定！] お! だれりティ[なリ祕レトジョン怯輔1_ 


回 


巧刷ま式 ( F ) 


11^ 


图ヘッダー•フッター即即 ( H ) 
因フォ—ムオーバーレイ ( Y ) 


I , 脈;;' I 、 
( 設定.. ' i J 


因プレビュー&レイアウト旧 




ISr 

イメージお巧 


600 dpi を階調1 
24 BPP 
自助 

自执(函巧/|1]巧） 
是き換え(しむい） 


點愈端帶ゴ恐 


A 


ヘッダ—•フジタ-田刷のをを 一— 
图ユーヴーを ( U ) [£±~ 

图件ーントを(で 
图日巧と職り ( A ) 


■曲 凶 


をみ上 


[右卡 


| yyyy / MM/dd H ： mm：ss 


I やみ下 ■ 


1 Pa が-% 


ページ初細直 ( P ) 
图テキスト(>0 


怡下 


か刷べ-ジめ） 「童で於：お— 

配宝の基を a ) [左上烟稱 


I お旋似 ... I [フォント i 旋の —] 


1 [ キヤンたル ] [巧細面こ戻す似 I 


プリンタードライバーの機能を使って、文書データにない情報を付加した印刷をすることび 
でさます。 

. ヘッダー.フッタ— EP 刷 

「ユーヴー名」や「ド丰ュメント名」などの情報を、ヘッダーやフッターのように各ぺージ 
に印刷することびでさます。 


フォームスーパーレイの設定 


山 回 


フォ—ム処巧 

み フォーム オーバーレイ巧剧 ( P ) © フォーム ファイル化力め） 

化カス t -ムフ7ィルぉ F ) [ ]( 參賠(日)… ] 

フォームオーバーレイ巧刷 

©1 ベージ目ぞ才叫ー レイ (1) みフォームき绿発生 ( R ) のを绿巧みフォーム発生 ( E ) 

フォームファィルる ( N ) [争照‘ ( W )— 〕 

発を3ブシヨン 0) 画幸 ，1 フォームまち ( U ) 11000 ] 


0 K ] [ キャン 12 ル ] I 初が値に戻すめ） I 


-フオームオーバーレイ 


文書の1ぺージを、他の文書に重ね合わせて印刷したり 、 「FORMG ffl Ver 2/ Ve 「.3」 で作成 
したフオームファイルをオーバーレイ印刷することびでさます。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


5.5 印刷データを再構成して印刷ずる（プレビュ ー &レイアウト ： REPORT HOLDER 印刷） ( GE 5000) 



「プレビュ ー& レイアウト」をチェックして印刷（別称 「REPORT HOLDER 印刷」）を 
行うと表示される「プレビュー画面」で 「Report Holder 編集」ボタンをク U ックすると、 
REPORT HOLDER エディターび起動し、印刷データを再構成（ページの入れ替え、追加など） 
して印刷することびでさます。 

•「プレビュ ー& レイアウト」の「設定」ボタンをクリックすると開く 「REPORT HOLDER 
EP 刷の設定」ダイア□グボックスで、表示モード選択「ビューアモード」または「エディター 
モード」を選択して、直接 REPORT HOLDER エディターを起動することもできます。 


※初期値は「プレビュー画面」び開く「印刷プレビューモード」です。 

※「簡単エコモード」で開く「簡単エコ印刷ナビ」からは REPORT HOLDER エディターは 
起動でさません。 

• REPORT HOLDER エディターでは、ページ順序の並べ替えや、八ードディスクに保存して 
おいた他の文書のページを取り込むことがでさます。また、こうして再構成した EP 刷データ 
を保存することもでさます。 

-「簡単エコモード」で開く r 簡単エコ EP 刷ナビ」ではエコ□ジーなレイアウト設定やドライバー 
設定が変更でさます。 

- REPORT HOLDER エディターの言羊糸田は 、 REPORT HOLDER for SPEEDIA ソフトウエアマ 
ニュアルをご覧ください。 

-「簡単エコ EP 刷ナビ」の詳細は、簡単エコ EP 刷ナビマニュアルをご覧ください。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


5.6 文書にセ夺ュリテイ情報を付加して印刷ずる 



GE 5000 



プリンターとプ IJ ンタードライバーの機能を使って、セ夺ュリテイ情報を付加して印刷をす 
ることびでさます。 


• スタンプ EP 刷 


文字や画像を、スタンプや透かしのように各ページに印刷することびでさます。 


•ID EP 刷 


各ページの余白（印字禁止領域部分）に、□グオンユーヴー名、印刷時刻、コンピューター 
名、プ IJ ンターシ U アル番号を印字します。印刷物び、何時、何処で、誰び印刷したかなど 
びわかるようになります。 


-コピーガード EP 刷 ( GE 5000) 


機密文書や証明書などの印刷書類では、書類の偽造、不正利用、流出を抑止する手段として、 
書類のコピー、複製であることを意昧する文字び浮かびあびる特殊な用紙を使用することび 
あります。コピーガード印刷時に設定します。コピーガード印刷を選択して印刷すると、印 
刷物をコピーしたとさに文字び浮かびあびる特殊なパターンび印刷されます。特殊な用紙を 
用意することなく、原紙に複写牽制措置を付加することびでさます。 

•文書管理バーコード EP 刷 

保管/廃棄期限情報と文書 ID をバーコード （QR コード）に変換して、設定した印刷パター 
ンで印刷することびでさます。 

-電子 EP 鑑 EP 刷 （ GE 5000 - BR ) 

電子印鑑印刷を行う場合に設定します。詳細は下記を参照してください。 

陪 5.7 シヤチ八夕電子印鑑を使う （ GE 5000 - BR ) (36 ぺージ） 


※各機能の設定に関する詳細は、プ IJ ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


巧岳擲数1 ~ 

lEJ—li 


曲 。スタンブ巧刷 (W 

U 旋…」 

町が 

，1 

1敦巴I脚刷の 

が因顯脚刷(巧 


1にカー慨詞 

，J 

期1囚义ま营沁 v- コ-脚剧 m 


【遲 回を子即削哪幻 

[MD ] 



A 


巧 CASIO SPEEDIA GE5000-BR 巧剧をま 
I を本設定「溢長 設^ 树 セキユリテイ fc 弧 ftl バ-ジョンち排 I 


健 


(_ 0K J [ キヤンセル— j [ 通巧 ( A ) 1 L ヘルプ_ ] 


5-7 シヤチノV夕電子印鑑を使う （GE 5000 -BR) 

「シヤチ八夕電子印鑑」をプ IJ ンタードライバーに登録および設定ち法について説明します。 


5-7.1 「シヤチ八夕電子印鑑」の登録 


m CASIO SPEEDIA GE 5000 -BR 扣剧訖■ま 


回 


を本設定 t 扣張記を]わIたキュリティ. i}s リ脯,0トジョン怯耶 L 


高巧0 


カラー巧見 IJ 
ぺクター処理 
色分版 
イメージ展閒 

600dpi 倍準 * 

24BPP 口 

自れ(ホ la ホは「ま J) a 

ドライバー 

置き換え(しむい） ， 


A 1 

巧刷が数1 



jLJ 


巧化サイズ (Z) 
巧が方向 


を,。10 X 297mm) ■ 


En 剧巧化(山 
因姑:大/紹小巧） 


@化サイズ巧り 


凹 ? 1 冒 X 


。雨面が刷 (>0 巧 I 長边とじ _こ I U 

巴マルチべ-ジ樹 巧 「如 が合が し..] 

回トナーたープ (N) 0 心ペル1 —I 口 


Bi さし刷り(時 
En 刷が数の 


[^a 寺な巧しない 


二] 1 .., 


"'胃回が単位の） 




I 巧期他 I 志す(防 


II キャシセルつ I 通巧 (A) ] I 〜け ] 


「スタート」メニューの「デバイスとプリンター」をクリックして、プリンタード 
ライバーの印刷設定画面を開さます。 


2. 「セ丰ュリティ」タブを選択して「電子印鑑印刷」にチェックを入れ、「設定」ボ 
タンをクリックします。 


A 注意下記弊社ホームページより、最新のプ U ンタードライバーをダウン□ードしてご使用ください。バージョンによっては電モ印鑑に対応していない場合びあります。 
http://casio.jp/ppr 


撒 


おがち] ] 

が脚{正{正 {正 

がかをを をス 

版巧註ドが 苗ド3 

が旧ド設一印ド巧 こ 

_， 刖5 i •トモ J J ー モテ 

夕版が則ガーコタ脚な夕げス 

ンが一巧一わエン巧 j ン上 J 

リ則ラ D ピ C 発り D ピリちラ 

プ巧わ Ini 】ブ In プ立わ 


i 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 



ふ「印鑑設定の登録」ボタンをクリックして、印鑑設定の登録画面を開きます。 

ポイント 5つの電子印鑑を同時に利用した擦印び巧能です。 



4. 「登録名」と「擦印用印鑑データファイルの場所」を登録します。 

而 ) 'k ポイント 最大16個まで登録できます。 

「登録名」：登録する電子印鑑の種類び認識しやすい名称を入力します。 

全角20文字 （40 バイト）まで設定でさます。 

「擦印用印鑑データファイルの場所」：シヤチ八夕株式会社から発行された電子印鑑 （IPX 

または DSM 形式ファイル）を選択します。 


A 注意 DSM 形式ファイルを選択する場合は、必要に応じて下記を設定してください。 

"ユーヴー名"/ "パスワード"：印鑑データ申込み時に、シヤチ八夕株式会社から発行されたユー 

ヴー名 （= カスタマー ID ) とパスワードを入力してください。 
"インデックス’’ ：1つの DSM 形式ファイルに複数の電モ印鑑び含まれている場合、 

呼び出したい電子印鑑の指定にインデックス番号び必要です。 
"データ印の日付指定’’ ：データ印は指定び必要です。脚刷時]か[任意]で指定できます。 

「任意」の場合、 YYYY / MM / DD で入力してください。 

※電子印鑑に関する仕様や使いちについては、シヤチ八夕株式会社へお問い合わせください。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 




5. 「印刷位置」と 「 EP 刷ぺージ」を登録します。 

「印刷位置」基準：印影を印刷する用紙の場所を指定します。 

調整値：印影の中/こ伯、ら横、縦位置を 0.1 mm 単位で、〇〜 250 mm の範囲で指定 
します。印刷領域から外れた部分は印刷されません。 

「印刷ページ」 ：印影を印刷するページを指定します。 


6 . 設定後、「設定登録」ボタンをクリックして 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

A 注意「設定胃録」ボタンをク IJ ックする前に、 roKj ボタンをク IJ ックすると設定び胃 i 录されません。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


m CASIO SPEEDIA GE 5000 -BR 巧風話を 
I を本設定 r 化巧 設^ 树 セキュリティ 和战巧 1" 


點酿端 >_ 題な邸 


A 


U JM 


-ジョンお排 I 


i ろ]曰スタンブ帥 ㈱ 


mm 




回 


[ 設疋 ...] 


圍 flEl 的!刷® 

が四漂脚刷(巧 

[ 設定—' 1 

1にカード記罰 

，1 

融囚义き管み v - コ-脚刷 m 

rron 

【 ぶ 回辟巧削哪 S ) 

[MD 1 


r 初期晒す ( D )] 


L OK 1 しキャンセル J I 通用 ( A ) つ I ヘルプ ] 


5-7.2 電子印鑑を使用ずる 


巧 CASIO SPEEDIA GE 5000 -BR 町剧證ま 


回 


を本設定[抵張設定 I か I たキュリティ r な};!陆 Q バージョン怯幸面 I 




カラー即剧 600dpi - 

ベクター化理 24 BPP q 

を分版 ：自れ(ホ W かは「ま J ) a 

イメージ展閲 ：ドライバ‘一 

TrueType :きき換え(しむい） — 


音娃〇 


點酿論哪ぉ微 

v _ 

A 


巧刷が数1 







M JI 


巧紙サイズ径） 


|M 口 10 X 297 mm ) -1 

巧が方向 


み搬 P) ©衡1) 

En 刷巧お (U) 


阳化サイズ通り 

巳が:ホ/縮小巧） 


~~1 貿 « 

因面面げ刷(>0 

巧 

1長辺とじ ，|し.1 

巴マルチページめ） 

& 

|如がを巧 ▼! し"1 

1□トナーたープ (N) 

& 

[レベル1 ，1し.1 

E 試し刷り(巧 


[一巧な巧しない，1し.1 

巧刷が数の 


1 ~胃因が単巧の） 

1ま巧登録•庶集(说" 

1 

1 巧期他1志す(防 1 


II キサ地レつ I 通用 ( A ) つ I ヘルプ ] 


7. アプリケーションから「印刷」を選択して、プリンターの「プ□パティ」ボタン 
をクリックします。 


2. 「セ夺ュリティ」タブを選択して「電子印鑑印刷」にチェックを入れ、「設定」ボ 
タンをクリックします。 


撒 


旧がち] ] 

II 霞純ス 

版巧註ドが 苗ドタ 

I 利旧ド設 J 印ド巧こ 

- W 則が J ドモ J 一ー モテ 

夕版が脚ガーコタ脚巧夕げス 

ンが一巧一わエン巧ーン上 J 

一り利ラ D ピ C 発リ D ピリちラ 

ー プ巧わ I コ I 】ブ In プ立わ 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


電子的送的刷。設を 
巧谊おお 



日 QR コード I 培ま脚刷を巧うぬ） Q ―語忌或 

[□ 270度回おを巧う(で 


OK I [ キャンたル J [巧期他に戻す ( D )〕 


3 . 「印鑑選択」から擦印する電子印鑑にチェックを入れて rOKj ボタンをクリックし、 
アプリケーションの「印刷」画面から印刷します。 

複数の電子印鑑を登録している場合は、 IJ ストから印鑑を選択します。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


m CASIO SPEEDIA GE5000-BR 巧風話を 
I を本設定 r 化巧 設^ 树 セキュリティ 和战巧 1" 


點酿端>_題な邸 


A 


U JM 


-ジョンお排 I 


i ろ]曰スタンブ帥㈱ 


mm 




回 


[ 設疋 ...] 


圍 flEl 的!刷® 

が四漂脚刷(巧 

[ 設定—' I 

I にカード記罰 

，1 

融囚义き管み v - コ-脚刷 m 

rron 

【 ぶ 回辟巧削哪 S ) 

[MD 1 


r 初期晒す ( D )] 


L OK 1 し キャンセル J I 通用 (A) つ I ヘルプ ] 


5-7.3 シヤチノ V 夕電子印鑑の履歴を QR 


巧 CASIO SPEEDIA GE5000-BR 町剧證ま 
を本 i き定飞拡長設定 i [お!たキユリティ[な}；!祕，。トジョン怯幸な 

巧刷ま式 (F) 

I だ , 


a 

I 點豁論->-職稱 j 


巧刷が数1 


JJ JJ 


A 




600dpi 職 
24BPP 

白れ (ホ W かは「ま J ) 
朽イバー 
ちき換え(しむい） 


En 刷品芭 

音娃音括細 

r 詳細設定 CD - I 


巧おサイズ (Z) |M(210 X 297mm) - 

巧お方向_み搬。_。嫩。_ 

En 剧巧化(山 i 巧痛サイ;51リ习 


因化大/瓶帕） 凹5]胃》 


因面面げ刷(>0 

巧 

1 長辺とじ 

，| し .1 

巴マルチページめ） 

& 

|2pa がを巧 

▼1 し .1 

因トナーたープ (N) 

& 

[レベル1 

，| し ..1 

E 試し刷り(巧 


卜饼呆巧しなし’ 

1 ，| し 1 

巧刷が数の 


1 — ^■胃 

因が単位 (0) 


[ 巧期他 I 志す (防〕 



OK )[ キヤシむ レ] [ 通用 (A) 1 [ 〜け ] 


-ドで印字ずる 

1 . アプリケーションから「印刷」を選択して、プリンターの「プ□パティ」ボタン 
をクリックします。 


2. 「セ夺ュリティ」タブを選択して「電子印鑑印刷」にチェックを入れ、「設定」ボ 
タンをクリックします。 


撒 


旧がち] ] 

II 霞純ス 

版巧註ドが 苗ドタ 

I 利旧ド設 J 印ド巧こ 

- W 則が J ドモ J 一ー モテ 

夕版が脚ガーコタ脚巧夕げス 

ンが一巧一わエン巧ーン上 J 

一り利ラ D ピ C 発リ D ピリちラ 

ー プ巧わ I コ I 】ブ In プ立わ 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


電子的送的制の設を 
印谊遽巧 


图巧澄1り） 

曰邮臣2 (2) 

回邮的け） 

巧げ活4 (4) 

[□邮防巧） 

1巧印 

[巧巧 -1 

1巧印 マ1 

1 が n ，1 

巧げ マ1 

同が困 

mmm 

屋豆屋 






巧谊設定の登録做 


(回 QR コ-ド情報巧刷ぞ巧ぅ做 f 設定ほ)…つ ■ 

口 270度回おを巧う(で 


OK J [ キャンたル J [巧期化に戻す ( D )〕 



义 「 QR コード情報印刷を行う」にチェックを入れて「設定」ボタンをクリックします。 


4.「 QR コード情報の選択」で、 QR コードとして情報を印刷する項目を選択します。 

「プ IJ ンター情報」 

シリアル No :印刷したプ IJ ンターのシ IJ アル No 情報です。 

旧刷ジョブ情制 

ューヴー名 ：印刷する PC の□グオンユーヴー名情報です。 

印刷日時 ：印刷した時間情報（年月日時分秒）です。 

ド夺ュメント名：印刷するド丰ュメントのファイル名情報です。 

コメント ：任意の文字列情報です。 

「印鑑選択」 

登録した電子印鑑 （1 〜 5) のうち、情報を付加する電子印鑑を選択します。 


42 

































































Q R コー ド 恒報的刷のをち [3111^1 

QR コード巧報の遥巧 
ブリンター巧沛：回シリアル No(S) 

印刷ジョブ巧郎：图ユーザーを山）图巧刷日顿で巧ドキュメントる ( N ) 

曰コメン KC)[ ] 

印を遽巧： 图巧を1り） 图即於 (2) 图郎旣 (3) 

图邮を K 4) 图即的诚 

目妄サイズ： 12.5 X 12.5 mm ( 115 byte ) 

巧刷位置 

を載 E ) I 右下 け〜100.0 mm ) 

I 间掛直 巧(>0 20.0 ■畳 mv ) 20.0 ■置 

巧刷べージげ) 

み 全てのベージ ©巧ちベージ P 

( OK J I キャンむル I I 臓値こ戻す做 I 


電子的送的刷の設を 「を ]的 

が谊遽巧 


图巧活1 (1) 

□郎度2 (2》 

曰郎的け） 

[□邮臣斗 (4) 

□邮防け） 

1 が n -1 

，| 

\nm マ 1 

1ちげ ，| 

1 が n -1 

同お函 

晒1顏驾 
屋互屋 






巧活 i さちの登錄くの. 


图 QF ! コード槪附1刷を巧うぬ》 [ 設定樹… 1 

回 270 度回おを巧う(で 

II OK || L 丰ヤンかレ J 巧期値に戻すの） ] 


5. こんなことびできますく基本的な設定> 


5. 「印刷位置」と 「 EP 刷ぺージ」を登録して、 rOKj ボタンをクリックします。 

「印刷位置」 

基準 ： QR コードを印刷する用紙の場所を指定します。 

調整値 ： QR コードの中/こぶ、ら横-縦位置を 0.1 mm 単位で〇〜 100 mm の範囲で 

指定します。指定位置び印刷領域外に掛かった場合は、自動的に印刷領域 
内で印刷されます。 

「印刷ページ」： QR コードを印刷するページを指定します。指定により、格納される擦印 
履歴の情報び変わります。 

全てのページ：ページ毎に擦印された印鑑情報 

指定ページ：指定ページまでに擦印された最後の印鑑情報 


6 . 設定後、 「 OK 」 ボタンをクリックしてアプリケーションの「印刷」画面から印刷 
します。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


4を)'> ポイント PDF 形式ファイルへの擦印印刷で、印影および QR コードび270度回転した向さで印刷されると 
^ さは、に70度回転を行う」にチェックすると正常な向さで印刷されます。 


電子的を的刷の設夕 


r を 


Eni ミ谨巧 

图邮芭1 (1) 居面 
日印谊2 (2) 居雨 
回巧澄3け） 


(□印活4り） f が n 


□邮防け） 

が n -I 

同が田 

mmm 

堅互屋 






En 澄設定の登録 ( R )... 


图 QR コード If きま祀 n 刷を巧うぬ） 〔設定巧)… 〕 

(回 270度回おを巧う ( T )| 

( OK ] I ~キャンたル~ ] f 巧期化に戻す ( D ) I 


□ 270度回転を行う 


CASIO 


S 胃カシオ営業株式会社 


スピーディア商会株式会社 _ 御中 干 151- 8543東まがお谷区本町トト2 

TEL03-5334 - XXXX FAX03-5334-XXXX 
ま業本部経理課 


を区 I お g 化 

発行曰1 巧な CD 1 得意先 CD 

ISISCD 

を さ CD I 出 巧 CD I 担当をか. I 音理化 I 证考 

I 

-1— n - 


-1-1-1-1- 

製品 コード 

巧 品名 

巧 量 

単価 

金額 

括ま 

100 

110 

120 

SPEEDIA GE 5000 

巧 巧ぺー パーフィーダーセット 
# 用デスク 

1 

228,000 

40,000 

228,000 

120,000 



順胃哪 


满考 巧 量 合が 

4 

消費お巧き金額 

388,000 



如 11 麗 


后 


( W ) 

419.040 

31.0 ‘ 


耐施麵 




で 


心 



回270度回転を行う 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


5.8 既存のフルカラーデータを簡単な操作でブラック（黒）とレッド（ホ）の2色に変換して印刷ずる （ GE 5000 - BR ) 



フルカラーデータをブラック（黒）とレッド(ホ)の2色に変換して印刷する場合は、「基本設定」 
タブの「印刷書式」を設定して印刷します。 

A 注意 ブラック（黒）とレッド（ホ）のみで作成されているデータは、プ IJ ンタードライバーのデフォル 
卜設定（「印刷書式」び「赤じ(外は「黒」に変換する」）で印刷してください。データどおりに印刷 
されます。 

下記の色で作成されたフルカラーデータを、設定した書式によりブラック（黒）とレッド（ホ) 
に変換して印刷します。 


広吿0品 



※この例では、 巧巧 巧は 文字属性 


広吿0品 


はグラフィック属性 


ブジェクトで作成されているものとして説明します。 




はイメージ属性の描画才 


※次ページじ(降に示す印刷結果は例です。実際の色合いと異なることびあります。印刷結果を保証す 
るちのではありません。 
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EP 刷ま巧 ( F ) 


醒 


与 ホ iU 外は「黑」に変換 
する 


En 刷まな ( F ) 



黑切外は「ホ」に変換 
する 


5. こんなことびできますく基本的な設定> 

-「ホ外は「黒」に変換する」を設定 


に吿0品圓広吿0品 



※「きゅうり」や「なす」の中間調をより自然に表現したいときは、詳細は下記を参照してください。 

C ^5.10 中間調を自然な階調で巧刷ずる （ GE 5000 - BR ) (51 ぺージ） 

. 「黒外は「ホ」に変換する」を設定 


に吿0品圓広吿0品 



※「きゅうり」や「なす」の中間調をより自然に表現したいときは、詳細は下記を参照してください。 

D ^5.10 中間調を自然な階調で印刷ずる （ GE 5000 - BR ) (51 ぺージ） 
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EP 刷ま巧 ( F ) 


-「ホ外は「黒」に変換する（イメージは黒)」を設定 


5. こんなことびできますく基本的な設定> 


m 


ホ W 外は「黑」に変換 
する(イ：^ージは黒> 


En 刷まな ( F ) 


モ巧□如ント 


に吿0を圓広吿0品 



※アプ IJ ケー シヨンによっては、見た目の描画オブジェクト属性（テ丰スト/グラフィック/イ メー 
ジ）と実際の描画オブジェクト属性び異なることびあります。 


r モノク□プリント」を設定 


広吿0品 




広吿0品 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


EP 刷ま巧 ( F ) 


.1 色(レッドけリント 



-「1色（レッド）プリント」を設定 


に吿のを 



広吿0な 




※「きゅうり」や「なす」の中間調をより自然に表現したいときは、詳細は下記を参照してください。 

C ^5.10 中間調を自然な階調で印刷ずる （ GE 5000 - BR ) (51 ぺージ） 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


5.9 で字をホ色で文字 m 外を黒色で印刷ずる （ GE 5000 - BR ) 


詳巧設をのプ□パテイ 
陆刷卜りフオ知カラー設走 [ 


をか版： 



さ d にをがする) ( B ) 




に変更 ( N )—.] 


をて「ホ」にあ巧する 

ホ:や聞調をほう/元滿度な持しない 



織: 


にあなする 

I をほう/元お度な持しなし） 


「。 ifcaai 


•文字をレッド（ホ）•文字外をブラック（黒）で EP 刷する場合は、「基本設定」タブの r 詳 
細設定」ボタンをクリックして、「カラー設定」タブの「色分版」を「マニュアル」に設定 
します。 


「マこュアル調整:テ夺スト」の「変更」ボタンをク IJ ックして、「変換種類」から「全て「ホ」 
に変換する」を選択します。 

タブを「カラー調整（グラフィック)」に切り替え、「変換種類」を「全て「黒」に変換する」 
を選択します。 


い薦国こ房すの ） J 


I OK 1 I 年がル I [ 迪用 ( A ) I (―ヘルプ—1 1 


さらに、タブを「カラー調整（イメージ)」に切り替え、「変換種類」を「全て「黒」に変換 
する」を選択します。 


カラーマニュアル詞望のプロパティ I で 



カラーマニュアル詞隻のプ□パテイ _ I を lieai 




広吿0品広吿0品 



※「きゅうり」や「なす」の中間調をより自然に表現したいときは、詳細は下記を参照してください。 

豚5.10中間調を自然な階調で印刷ずる （ GE 5000 - BR ) (51 ぺージ） 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


※変換前データの文字び白色の場合は、レッド（ホ）で印刷することはでさません。 

※逆の設定をすると、文字をブラック（黒）•文字じ(外をレッド（ホ）で印刷できます。 

※同様の設定で、図形（グラフィック）をレッド（ホ）•図形じ(外をブラック（黒）で印刷することも 
でさます。また、逆の設定もでさます。 

※同様の設定で、イメージをレッド（ホ）•イメージじ(外をブラック（黒）で印刷することちでさます。 
また、逆の設定ちでさます。 

※アプ IJ ケーシ ヨンに よっては、見た目の描画オブジェクト属性（テキスト/グラフィック/イメージ) 
と実際の描画オブジェクト属性び異なることびあります。 

例えば、すべて青で作成されたデータの、文字部分だけをレッド（ホ）で印刷することびで 
さます。 


広吿0品 



広吿0な 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 


5-10 中間調を自然な階調で印刷ずる （ GE 5000 - BR ) 



•中間調を自然な階調で EP 刷する場合は、「カラー調整」タブの「色詳細：元濃度保持」を設 
定して EP 刷します。 

ブラック（黒）で印刷される部分の中間調を自然な階調で印刷する場合は、「色詳細:黒」の「元 
濃度保持」をチェックします。 

印刷書式で「ホ仪外は「黒」に変換する」を設定すると、仪下のように印刷されます。 


に吿0お 




に吿0品 



さらに、「カラー調整（イメージ)」タブの「色詳細：黒」の「元濃度保持」をチェックする 
と、じ(下のように印刷されます。 


広吿0品 M 広吿0品 



「さゆうり」や「なす」の中間調びより自然な階調となります。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 



レッド（ホ）で印刷される部分の中間調を自然な階調で印刷する場合は、「色詳細;ホ」の「元 
濃度保持」をチェックします。 

印刷書式で「黒仪外は「ホ」に変換する」を設定すると、仪下のように印刷されます。 


に吿0品 




に吿の品 



さらに、「カラー調整（イメージ)」タブの「色詳細：ホ」の「元濃度保持」をチェックする 
と、じ(下のように印刷されます。 


広吿0な 



広吿0を 



「さゅうり」、「なす」、「トマト」の中間調びより自然な階調となります。 

※「元濃度保持」の設定は、「カラー調整（イメージ)」タブ、「カラー調整（テキスト)」タブ、「カラー 
調整（グラフィック)」タブにあります。調整したい描画オブジェクトに従い使い分けてください。 
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5.11濃い色で印刷ずる （ GE 5000 - BR ) 


5. こんなことびできますく基本的な設定> 



•濃い色で EP 刷する場合は、「カラー調整」タブの「色詳細：中間調を使う」を設定して EP 刷 
します。 

ブラック（黒）で印刷される部分の色を濃い色（濃度100%)で印刷する場合は、「色詳細： 
黒」の「中間調を使う」のチェックを外します。 

印刷書式で「ホ仪外は「黒」に変換する」を設定すると、仪下のように印刷されます。 


ホ買1備品 


巧買も備品 

クタ巧。 

峰 

クタ巧。 


「カラー調整（グラフィック)」タブの「色詳細：黒」の「中間調を使う」のチェックを外す 
と、じ(下のように印刷されます。 


ホ貞い得品 


ホ頁1備品 

クタ巧。 

峰 

クタ巧。 
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5. こんなことびできますく基本的な設定> 



レッド啸）で印刷される部分の色を濃い色（濃度100%)で印刷する場合は、階詳細:ホ」 
の「中間調を使う」のチェックを外します。 

印刷書式で「ホ仪外は「黒」に変換する」を設定すると、仪下のように印刷されます。 


ホ買1備品 


巧買も、得品 

クタ巧。 

峰 

29公の 


さらに、「カラー調整（テ夺スト)」タブの「色詳細：ホ」の「中間調を使う」のチェックを 
外すと、じ(下のように印刷されます。 


ホ貞い得品 


ホ頁1備品 

クタ巧 円 

峰 

29公の 


54 




















































5. こんなことびできますく基本的な設定> 


「カラー調整（グラフィック)」タブの「色詳細：黒」の設定と、「カラー調整（テ夺スト)」 
タブの「色詳細：ホ」の設定を合わせると、仪下のように印刷されます。 


ホ頁1償品 


ホ頁も備品 

クタ巧。 

峰 

クタ巧巧 


※「中間調を使う」の設定は、「カラー調整（テ丰スト)」タブ、「カラー調整（テキスト)」タブ、「力 
ラー調整（イメージ)」タブにあります。調整したい描画オブジェクトに従い使い分けてください。 
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